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ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η MICHELIN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΕΠΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.

ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ:

75.000 ΔΟΚΙΜΕΣ   
κάθε χρόνο

	

Η MICHELIN ΜΕΛΕΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ 

Σε συνεργασία με κορυφαίους 
οργανισμούς έρευνας ατυχημάτων:  
TÜV, VUFO, UTAC, ADAC...

�Ένα μοναδικό εργαστήριο οδήγησης:  
για 3.000 οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
σε πραγματικό χρόνο

	�

	�
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Ο ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ DNA ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. Η MICHELIN ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗ ΝΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.

• Παγκόσμιο πρωτάθλημα FIA / F1
• Παγκόσμιο πρωτάθλημα FIM MotoGP
• Παγκόσμιο πρωτάθλημα Rally FIA / WRC
• Παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής FIA / WEC
• Le Mans 24H
• Dakar
• Παγκόσμιο πρωτάθλημα World Touring Car FIA / WTCC
• Πρωτάθλημα FIA GT / FIA GT1
• Πρωτάθλημα FIA Formula E
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ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ Η MICHELIN ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ
για την τεχνολογία 
αιχμής της(7) (8)

ΝΟ1στην ασφάλεια, στην 
οικονομία καυσίμου 
και στην ποιότητα
για τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές(5)

20% μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής 
ελαστικού

σε σύγκριση με τις κορυφαίες 
μάρκες στην Ευρωπαϊκή αγορά(6)

(5) Έρευνα Milward Brown που διεξήχθη το 2014 στις 4 κύριες Ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία) και στην Τουρκία, σε περισσότερους από 
4.000 καταναλωτές.
(6) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή αγορά, με βάση τις κύριες διαστάσεις ελαστικών της αγοράς. Δοκιμές TÜV SÜD 
2009-2011: DEKRA 2009/2014 και Autobild
(7) Εμπορικό σήμα που συνδέεται περισσότερο με τα τεχνολογικά προηγμένα ελαστικά από τους καταναλωτές. Έρευνα της Milward Brown που διεξήχθη το 2014 
στις 4 κύριες Ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία)
(8) Michelin – Συνεργάτης αναφοράς της Porsche.

ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ
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* Μέσος όρος που προκύπτει από τις απόψεις καταναλωτών για όλα τα προϊόντα της MICHELIN που δημοσιεύθηκε στις 02/09/2015 σε όλους τους Ευρωπαϊκούς ιστότοπους της 
Michelin (Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν στην ιστοσελίδα www.michelin.co.uk)

** Το σκορ που αναφέρεται στην ασφάλεια είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που προκύπτουν με βάση το φρενάρισμα και τα κριτήρια πρόσφυσης στο βρεγμένο / στεγνό 
οδόστρωμα για τα καλοκαιρινά  ελαστικά και στο βρεγμένο / στεγνό / χιονισμένο οδόστρωμα για τα χειμερινά ελαστικά

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.*

Ασφάλεια** 			   
(φρενάρισμα / πρόσφυση σε βρεγμένο /
στεγνό οδόστρωμα και πρόσφυση
στο χιόνι για τα χειμερινά ελαστικά)	

Διάρκεια ζωής 			   

Συνολική βαθμολογία			   

Mάθετε περισσότερα για τις απόψεις των 
οδηγών στο www.michelin.gr

Συνιστάται από το  95%
των καταναλωτών
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ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN
ΜΕ 3 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

1  Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε χειμερινές συνθήκες οδήγησης (βρεγμένο, 
χιονισμένο, παγωμένο οδόστρωμα...);

2 Τι τύπο οχήματος 
οδηγείτε;

3 Τι τύπος οδηγού 
είστε; 

ΠΟΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

3PMSF*

ΣΥΧΝΑ

3PMSF*

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΠΟΛΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΠΕΡΛΙΝΕΣ

ΜΠΕΡΛΙΝΕΣ 
ΣΠΟΡ

ΣΠΟΡ ΟΧΗΜΑΤΑ 
& ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΥΨΗΛΩΝ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

SUV
4X4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ

2
3

* 3PMSF (Βουνό με 3 Κορυφές και Χιονονιφάδα) χειμερινή πιστοποίηση.

σελ. 14-15
σελ. 26-27 σελ. 26-27

σελ. 14-15

σελ. 30-31

σελ. 16-17
σελ. 16-17

σελ. 24-25

σελ. 12-13 σελ. 12-13

σελ. 10-11

νεο

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες χάρη στις 
κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN.

8
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ΠΟΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

3PMSF*

ΣΥΧΝΑ

3PMSF*

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΠΟΛΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΠΕΡΛΙΝΕΣ

ΜΠΕΡΛΙΝΕΣ 
ΣΠΟΡ

ΣΠΟΡ ΟΧΗΜΑΤΑ 
& ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΥΨΗΛΩΝ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

SUV
4X4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ

σελ. 18-19

σελ. 30-31 σελ. 30-31

σελ. 20-21

σελ. 22-23

σελ. 20-21
σελ. 28-29

SUV

σελ. 18-19

νεο

9
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NEο

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ . 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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	 Απόλυτος έλεγχος και δυνατότητα άμεσης απόκρισης

	 Ασφάλεια σε βρεγμένους δρόμους 

	 Υπεροχή της MICHELIN στη διάρκεια ζωής 

	� Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους πιο σημαντικούς 
κατασκευαστές αυτοκινήτων και σχεδιάστηκε χάρη στην 
εμπειρία της MICHELIN από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό 

Τεχνολογία «DYNAMIC 
RESPONSE» : Μία υβριδική 
ζώνη από αραμίδη και 
νάϊλον που εξασφαλίζει 
βέλτιστη επαφή του 
αυτοκινήτου με το δρόμο.

Σχέδιο πέλματος που 
προσαρμόζεται συνεχώς 
στο οδόστρωμα, για 
βελτιωμένη επιφάνεια 
επαφής με το δρόμο.

Εξαιρετική πρόσφυση και 
φρενάρισμα σε βρεγμένους 
δρόμους χάρη σε νέο μείγμα 
γόμας με ειδικά 
«Λειτουργικά ελαστομερή» 
και πυρίτιο.

�Πέλμα με φαρδιά και βαθιά 
διαμήκη αυλάκια, ώστε να 
απομακρύνεται το νερό σε 
βρεγμένο οδόστρωμα. 

 

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:
Δείκτης φορτίου:

205 έως 275
45 έως 35
17” έως 19”
W, (Y)
XL

e C*

(1)  d A
(2) b 71dB

(3)(4)

1) Οικονομία καυσίμου (A έως G).
(2) Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα (A έως G).
(3) Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (1 έως 3).
(4) Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (μέτρηση σε ντεσιμπέλ).

* Για την πλειοψηφία των διαστάσεων. Κατάταξη σύμφωνα με τις διαστάσεις 
διαθέσιμες από τον Δεκέμβριο του 2015.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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Ειδικά σχεδιασμένο για 
αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΓΥΡΟΙ 
ΚΑΤΑ 50% (7) ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚA
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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•	 Ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες
Το MICHELIN Pilot Super Sport κατέχει το ρεκόρ στο φρενάρισμα (5) και οι τεχνολογίες που 
εφαρμόζονται σε αυτό προέρχονται από την εμπειρία στο Le Mans 24 Hour

•	 Μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος
Μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος κατά δύο μέτρα σε βρεγμένο οδόστρωμα(6)

•	 Περισσότερες ημέρες στην πίστα (7): Βελτιωμένη αντοχή / διάρκεια ζωής στην πίστα (7)

•	 Βελτιωμένος χρόνος γύρου σε στεγνό οδόστρωμα (7)

•	 Βελτιωμένη ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα: Βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο  
    οδόστρωμα η οποία βοηθά στη μείωση της υδρολίσθησης (8)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

205 έως 345
45 έως 25
17” έως 23”
ZR (Y), Y

e C-E-F
(1)  d A-B

(2)   b 71-75dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  95%
των καταναλωτών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

215 έως 345
45 έως 25
17” έως 21”
ZR (Y), Y

e E*

(1)  d C*

(2)  b 70-73dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  89%
των καταναλωτών

(7) Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, MICHELIN Pilot Sport Cup+.
Εσωτερική μελέτη που έγινε το 2013, στην πίστα Jerez, στη διάσταση 235/35 ZR 19 σε 
PORSCHE GT3 997.
(8) Δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στη διάσταση 235/35 ZR 19 με πίεση 2,3b (33 psi) 
μεταξύ του MICHELIN Pilot Sport Cup (1ης γενιάς), του MICHELIN Pilot Sport Cup+ (2ης 
γενιάς) και του MICHELIN Pilot Sport Cup2, σε λακούβα με 3mm νερού, σε θερμοκρασία 
26°C, με ταχύτητα 80km/h και 110 km/h. Εσωτερική έρευνα της Michelin του 2013 στο 
Ladoux Technologic Center.
* Για την πλειοψηφία των διαστάσεων.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN.

(5) Ρεκόρ με το Koënigsegg Agera R το 2011, στο Ängelhom (Σουηδία) από τα 300 km/h σε μηδέν, σε 6,66 δευτ.
(6) Σε σύγκριση με το MICHELIN Pilot Sport PS2 στη διάσταση 235/35 ZR 19. Εσωτερική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2010.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚA
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
PREMIUM

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ.

good (1,9) 

Δοκιμές σε 19
καλοκαιρινά ελαστικά

Διάσταση 205/55 R 16 91V
Ετικετογράφηση C/A/69
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N° 1 ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ADAC ΓΙΑ ΤΟ 2015 (5) 
      ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

	�N°1 στο φρενάρισμα σε στεγνό οδόστρωμα(6). 

     N°1 στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα(7) 
     Οδηγήστε σε ασφαλείς συνθήκες σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα

	� N°1 στην αποτελεσματικότητα κατά της φθοράς του πέλματος(8) 
30% πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς των ελαστικών premium 
όσον αφορά τη φθορά(9)

Δύο τεχνολογικές καινοτομίες για την ασφάλεια:

�ΝΕΟ ΜΕΙΓΜΑ
Το νέο πατενταρισμένο μείγμα γόμας πέλματος 
MICHELIN PRIMACY 3 βελτιστοποιεί την επαφή με
το οδόστρωμα κάτω από όλες τις συνθήκες.

�ΝΕΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
Επειδή ένα κοινό ελαστικό δεν είναι σε πλήρη επαφή με το 
έδαφος, το MICHELIN Primacy 3 διαθέτει ένα νέο 
πατενταρισμένο σκάλισμα πέλματος με αυτομπλοκαριζόμενες 
εγκοπές που κρατούν την επιφάνεια του ελαστικού σε επαφή 
με το δρόμο.

(5) Το Primacy 3 είναι ο νικητής των δοκιμών της ADAC που πραγματοποιήθηκαν τον 
Φεβρουάριο του 2015, για καλοκαιρινά ελαστικά και στη διάσταση 205/55 R16 91V.
(6) 1ο στο φρενάρισμα σε στεγνό οδόστρωμα με βάση την δοκιμή που 
πραγματοποιήθηκε απ’ την ADAC, σε καλοκαιρινά ελαστικά, τον Φεβρουάριο του 
2015, στη διάσταση 205/55 R16 91V.
(7) 1ο στο φρενάρισμα στο βρεγμένο οδόστρωμα για τα ελαστικά premium με βάση 
τη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε απ’ την ADAC, σε καλοκαιρινά ελαστικά, τον 
Φεβρουάριο του 2015 στη διάσταση 205/55 R16 91V, από κοινού με το ελαστικό 
Pirelli Cinturato P7 Blue.
(8) 1ο στην επίδοση φθοράς του πέλματος σε καλοκαιρινά ελαστικά με βάση την 
δοκιμή που πραγματοποιήθηκε απ’ την ADAC τον Φεβρουάριο του 2015 στη 
διάσταση 205/55 R16 91V, από κοινού με το ελαστικό MICHELIN Energy Saver+.
(9) Με βάση τη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από την DEKRA το 2014 στη 
διάσταση 205/55 R16 91V.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 255
65 έως 45
16” έως 19”
T, Y

e C
(1) d A

(2) a- b 69-71dB

(3)(4)

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
PREMIUM
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. 

ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
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•	 Το ελαστικό αναφοράς για τη διάρκειας ζωής: Το Michelin Energy Saver + προσφέρει 20% 
περισσότερη χιλιομετρική απόδοση(5)

•	 Οικονομία καυσίμου: Εξοικονομεί έως  60 λίτρα καυσίμου σε σχέση με τον προκάτοχό του 
χάρη στις 3 τεχνολογικές καινοτομίες(6)

•	 Ενισχυμένη ασφάλεια: Βελτιωμένη πρόσφυση χάρη στο  βελτιωμένο αποτύπωμα, 10% 
μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής σε σχέση με την προηγούμενη γενιά(7)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

165 έως 215
70 έως 50
14” έως 16”
T, H, V, W

e B-C
(1)  d A-B

(2)  a- b 68-70dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  95%
των καταναλωτών

(5) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τις κορυφαίες μάρκες στην Ευρωπαϊκή αγορά. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο δοκιμών της 
DEKRA, το 2012, 2013 και το 2014 (στις διαστάσεις 175/65 R 14 T και 205/55 R 16 V).
(6) Εκτίμηση του μέσου όρου εξοικονόμησης με ελαστικά MICHELIN Energy Saver+ σε σύγκριση με τον προκάτοχό του MICHELIN Energy Saver, για βενζινοκίνητα οχήματα, με 
βάση δοκιμές αντίστασης κύλισης που πραγματοποιήθηκαν από την TÜV Süd το 2012 (στις διαστάσεις 175/65 R 14 T και 195/65 R 15 H) και υπολογιζόμενη επί του μέσου όρου 
ζωής των ελαστικών MICHELIN (δηλαδή 45.000 km - εσωτερική έρευνα του 2013).
(7) Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του MICHELIN Energy Saver.

(8) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με το MICHELIN Energy Saver+. Εσωτερική μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε το 2011 στη διάσταση 185/65 R15.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

•	 Έως και 6% μεγαλύτερη κάλυψη: Τα ελαστικά αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους 
παράγοντες της κατανάλωσης ενέργειας ενός αυτοκινήτου
- Το Michelin Energy E-V έχει εξαιρετικές επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μειώνει κατά 
20% την αντίσταση κύλισης(8) 

- Έχει διαβάθμιση «Α» στην εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή σήμανση 
- Έχει εγκριθεί για το Renault ZOE 

•	 Περισσότερη ασφάλεια: Εξαιρετικό κράτημα σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα 
(διαβάθμιση «Α» στην πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα στην Ευρωπαϊκή σήμανση)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 205
65 έως 55
15” έως 16”
Q

e A
(1)  d A

(2)  b 70dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  95%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

(για ηλεκτρικά οχήματα)
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ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚA
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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	 Ασφαλές σε όλες τις καιρικές συνθήκες
	 Εξαιρετική απόδοση σε όλες τις συνθήκες: 
	 - Φρενάρισμα σε στεγνό οδόστρωμα(5)

	 - Πρόσφυση και «Α» επίπεδο φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες
	 - Φρενάρισμα στο χιόνι(5)

	 Πάντα σε κίνηση - δεν κολλάτε πουθενά
	� Άριστη έλξη στο χιόνι(5), είναι το πρώτο καλοκαιρινό ελαστικό με πιστοποίηση για 

χειμερινές συνθήκες 3PMSF, για χρήση στο χιόνι

 Πολύ καλή σχέση ποιότητας – τιμής
	� - Άριστη απόδοση στη διάρκεια ζωής σε αντίστοιχο επίπεδο με το ελαστικό 
          MICHELIN Energy Saver +, σημείο αναφοράς στην κατηγορία του(6)

	 - Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα ως προς τα καύσιμα(7)

ΕΞΥΠΝΟ ΝΕΟ ΜΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
• Άριστη πρόσφυση σε όλες τις καιρικές   
   συνθήκες (5)

• «Α» επίπεδο φρεναρίσματος σε βρεγμένο 
   οδόστρωμα
• Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα ως 
   προς τα καύσιμα(6)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ V ΜΕ ΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
• Άριστη απόδοση στο στεγνό οδόστρωμα(5)

• Ισχυρή πρόσφυση στο χιόνι(5)

• Διατήρηση της διάρκειας ζωής των 
   ελαστικών  (7)

�ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΠΛΟΚ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΚΩΝΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
• Αποτελεσματικό φρενάρισμα στο   
   στεγνό οδόστρωμα(5)

• Εξαιρετική απόδοση στο χιόνι(5)

(5) TÜV SÜD μεταξύ 11/2014 και 01/2015 στις διαστάσεις 205/55 R16 & 195/65 R15.
(6) Το MICHELIN CrossClimate έχει διάρκεια ζωής αντίστοιχη με το MICHELIN Energy
Saver+ (*), το οποίο έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία που έχει δοθεί από την 
ADAC ως προς τη διάρκεια ζωής στη συγκριτική δοκιμή του 2014 για τα καλοκαιρινά 
ελαστικά (0,5**).
(7) Διαβάθμιση «C» αντίστασης κύλισης για την πλειοψηφία των διαστάσεων.
* Μέσος όρος αποτελεσμάτων δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο 
δοκιμών της DEKRA μεταξύ 11/2014 & 01/2015 στις διαστάσεις 205/55 R16 & 
195/65 R15 σε σύγκριση με το ελαστικό MICHELIN Energy Saver+.
** Βαθμολογία που δημοσιεύτηκε από την ADAC στη συγκριτική της δοκιμή του 
2014 για τα καλοκαιρινά ελαστικά στην διάσταση 205/55R16.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 225
65 έως 45
15” έως 17”
T, H, V, W

e B-C
(1)  d A

(2) a 68-69dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  97%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚA
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
ΟΣΟ ΒΑΡΥΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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	Άριστο σε στεγνό, βρεγμένο και χιονισμένο οδόστρωμα(5)

Το MICHELIN Alpin 5 διακρίνεται από ένα νέο σχέδιο πέλματος και 
προσφέρει μεγαλύτερη πρόσφυση σε χιονισμένα οδοστρώματα, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα κατά της υδρολίσθησης και αυξημένη οδηγική ακρίβεια(6)

Η καινοτόμος τεχνολογία του πέλματος που χρησιμοποιείται στο MICHELIN 
Alpin 5 βελτιώνει την λειτουργία των ελαστικών σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένες και χιονισμένες επιφάνειες, 
διατηρώντας παράλληλα ένα καλό επίπεδο ως προς την οικονομία καυσίμου
 

Νέο λειτουργικό ελαστομερές με μεγαλύτερη περιεκτικότητα
σε πυρίτιο.

Αύξηση του αριθμού των μπλοκ πέλματος (+ 12%), 
περισσότερες εγκοπές (+ 16%) και αυξημένη αναλογία 
αυλακώσεων (+17%).*

(1) TÜV Süd και Applus IDIADA μεταξύ 2013/11 και 2014/03 στις διαστάσεις 225/55 
R17 & 205/55 R16 σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.
(2) Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, μέσω μιας εσωτερικής μελέτης που 
πραγματοποιήθηκε το 2013 στη διάσταση 205/55 R 16 91H.
* Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, MICHELIN Alpin 4 για τη 
διάσταση 205/55 R 16.
** Για την πλειοψηφία των διαστάσεων.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 225 
65 έως 40
15” έως 17”
 T, H, V 

e C-E**

(1)  d B
(2) a- b 68-71dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  98%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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Μεγαλύτερος έλεγχος σε όλες 
τις χειμερινές συνθήκες.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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	�Μεγαλύτερη ασφάλεια σε βρεγμένα και χιονισμένα οδοστρώματα  
Απόσταση φρεναρίσματος κατά 3 μέτρα μικρότερη σε βρεγμένο οδόστρωμα 
και 4 μέτρα μικρότερη σε χιονισμένο οδόστρωμα(5)

	� Μεγαλύτερη κινητικότητα 
Περισσότερη πρόσφυση στο χιόνι και στον πάγο(6)

	�Μεγαλύτερος έλεγχος 
Καλύτερη οδήγηση κάτω από όλες τις χειμερινές συνθήκες(7)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΙΕΣ 
ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ
Πέλμα ελαστικού με αυξημένο αριθμό 
κυβιδίων γόμας (8) και εγκοπών (9).
Πλεονεκτήματα: Καλύτερη πρόσφυση 
και φρενάρισμα σε χιόνι και πάγο.

Βαθιές εγκοπές σχεδιασμένες σε τρεις 
διαστάσεις, σε διάφορες γωνίες που επιτρέπουν:
• περισσότερα κυβίδια γόμας για καλύτερη   
   πρόσφυση,
• διάσπαση του φιλμ του νερού,
• αυξημένη ακαμψία των κυβιδίων της 
   γόμας του πέλματος.
Πλεονεκτήματα: Πρόσφυση και ακρίβεια 
στην οδήγηση .

HELIOCOMPOUND 3G 
Η 3η γενιά μείγματος γόμας
Heliocompound. Ένας νέος τύπος μείγματος 
γόμας με βάση το πυρίτιο και με τη χρήση 
ηλιελαίου (10), για καλύτερη πρόσφυση σε 
ψυχρές καιρικές συνθήκες.

(5) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Φρενάρισμα από 90km/h στο μηδέν 
σε βρεγμένο οδόστρωμα, από 50km/h στo μηδέν σε χιονισμένους δρόμους. Δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν από την TÜV SÜD το 2012 στη διάσταση 245/40 R 18 V.
(6) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν 
από την TÜV SÜD το 2012 στη διάσταση 245/40 R 18 V.
(7) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του (χειρισμός σε βρεγμένο οδόστρωμα, 
πλευρική πρόσφυση σε βρεγμένο, χιονισμένο και παγωμένο οδόστρωμα). Δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν από την TÜV SÜD το 2012 στη διάσταση 245/40 R 18 V.
(8) Έως και 74% περισσότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.
(9) Έως και 135% περισσότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.
(10) Ευρεσιτεχνία της Michelin.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

215 έως 305
55 έως 25
17” έως 21”
H, V, W

e C-E
(1)  d C

(2) b 70-75dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  89%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΤΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ(5).

ΓΚΑΜΑ 2016 | SUV, 4X4 
ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗ
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	�Υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
2,7 μέτρα μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένο 
οδόστρωμα(5)

	� Αντοχή και διάρκεια ζωής 
Υψηλό επίπεδο αντοχής  για τα SUV αποκλειστικά για 100% χρήση 
στο δρόμο και άριστο επίπεδο χιλιομετρικής απόδοσης

	� Με έγκριση τύπου για μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα 
SUV όπως η Porsche Macan

ΠΕΛΜΑ
• Ένα καινοτόμο μείγμα γόμας για το 
μπλοκ του πέλματος, το οποίο 
αποτελείται από  διοξείδιο του 
πυριτίου και τελευταίας γενιάς 
ελαστομερή, προσφέροντας ένα 
εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης στο 
βρεγμένο οδόστρωμα
• Οι κατά 10% (6) περισσότερες 
αυλακώσεις εγγυώνται μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα(7)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ
Μία συνεχής κεντρική λωρίδα 
που διασφαλίζει την μεταφορά 
της υψηλής ροπής κατά τη 
διάρκεια των φάσεων 
φρεναρίσματος και 
επιτάχυνσης.

�ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΛΙΝΟΥ(8)

Ο σκελετός διπλού λινού 
διασφαλίζει αντοχή υψηλού 
επιπέδου για SUV που 
προορίζεται 100% για χρήση 
δρόμου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΕΙΓΜΑ
ΓΟΜΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 
Ένα καινοτόμο μείγμα γόμας 
πέλματος το οποίο προσφέρει 
ένα εξαιρετικό επίπεδο 
χιλιομετρικής απόδοσης.

(5) Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, MICHELIN Latitude Sport, δοκιμή TÜV SÜD το 
2013 σε βρεγμένο οδόστρωμα (235/65 R 17). Το MICHELIN Latitude Sport 3 διαθέτει  
«Α» επίπεδο πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα για την πλειοψηφία των 
διαστάσεών του. 
(6) Σε σύγκριση με τη σειρά MICHELIN LATITUDE Sport.
(7) Σε σύγκριση με τη σειρά MICHELIN Latitude Sport.
(8) Εκτός ορισμένων διαστάσεων N0 ή N1 (235/60R18, 255/55R18, 265/50R19, 
265/45R20, 265/40R21, 295/40R20, 295/35R21).

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

225 έως 315
65 έως 35
17” έως 21”
H, V, W, Y

e B-C
(1)  d A

(2) a- b 70-73dB

(3)(4)

	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  94%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | SUV, 4X4 
ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗ
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Σημειώνουμε ότι ορισμένες διαστάσεις     καλύπτουν                τόσο την κατηγορία των επιβατικών οχημάτων όσο και την κατηγορία των SUV 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ SUV
ΔΡΟΜΟΥ.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
4Χ4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΕΝΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ OFF-ROAD, ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ 
ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.

ΓΚΑΜΑ 2016 | SUV, 4X4 
PREMIUM
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Σημειώνουμε ότι ορισμένες διαστάσεις     καλύπτουν                τόσο την κατηγορία των επιβατικών οχημάτων όσο και την κατηγορία των SUV 

•	 Ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας(5)

Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών. Ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα(5)

•	 Εξαιρετική χιλιομετρική απόδοση(6)

Αντέχει τη φθορά σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης

•	 Εγκεκριμένο από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων(7)

•	 Αξιοπιστία, οπουδήποτε: Η πρόσφυση και η αντοχή ενός ελαστικού εκτός δρόμου

•	 Η άνεση ενός ελαστικού δρόμου: Η καμπυλωτή διάταξη των μπλοκ γόμας έχει σχεδιαστεί 
ειδικά, διασφαλίζοντας ότι το ελαστικό και ο δρόμος έρχονται σε επαφή σταδιακά. 
Ένας μεγάλος αριθμός μπλοκ γόμας στους ώμους διαφορετικού μεγέθους και σε απόσταση 
μεταξύ τους βοηθά στην αθόρυβη κύλιση

•	 Εξαιρετική χιλιομετρική απόδοση: Το MICHELIN Latitude Cross προσφέρει μεγάλη διάρκεια 
ζωής του πέλματος, χαρακτηριστικό των ελαστικών MICHELIN, χωρίς να θυσιάζονται οι 
επιδόσεις στο δρόμο και εκτός δρόμου, που το καθιστά μοναδικό

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

215 έως 295
70 έως 40
16” έως 20”
H, V, W

e B-C-E
(1)  d B-C-E

(2)  a- b 68-71dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το   89%
των καταναλωτών

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

(5) Με βάση τις δοκιμές TÜV SUD, στη διάσταση 235/60 R18, που πραγματοποιήθηκε τον 04/2015.
(6) Με βάση τα αποτελέσματα του Κέντρου δοκιμών της DEKRA, στη διάσταση 235/60 R18, που πραγματοποιήθηκε τον 05/2015.
(7) Audi Q5, Porsche Cayenne, Mercedes M-Class και R-Class, Range Rover Evoque.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 285
85 έως 50
15” έως 18”
S, T, H

e C-E
(1)  d C-E

(2)  b 71-72dB

(3)(4)

	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το   91%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | SUV, 4X4 
PREMIUM
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ SUV, ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ,
ΟΣΟ ΒΑΡΥΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ.

Σημειώνουμε  ότι ορισμένες σειρές 
επιβατικών οχημάτων καλύπτουν τόσο 
στην κατηγορία των επιβατικών όσο και
στην κατηγορία των SUV:
: 

ΓΚΑΜΑ 2016 | SUV, 4X4 
ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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	� Μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και περισσότερος έλεγχος 
Καλύτερη ελξη και φρενάρισμα κατά 2 μέτρα μικρότερο σε βρεγμένο, 
παγωμένο και χιονισμένο οδόστρωμα(5) 

ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΒΑΘΙΕΣ
ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ
Πέλμα ελαστικού με αυξημένο
αριθμό κυβιδίων(6) και εγκοπών(7).
Πλεονεκτήματα: Καλύτερη 
πρόσφυση και φρενάρισμα σε 
χιόνι και πάγο.

RIDGENFLEX 
Υψηλή τεχνολογία για 
μεγαλύτερη πρόσφυση στους 
χειμερινούς δρόμους και πιο 
ακριβές σύστημα διεύθυνσης. 
Πέλμα ελαστικού με αυξημένο 
αριθμό κυβιδίων (6) και 
εγκοπών(7).
Πλεονεκτήματα: Καλύτερη 
πρόσφυση και φρενάρισμα σε 
χιόνι και πάγο.

Βαθιές εγκοπές σχεδιασμένες σε 
τρεις διαστάσεις, σε διάφορες 
γωνίες που επιτρέπουν:
• περισσότερα κυβίδια γόμας για  
   καλύτερη πρόσφυση,
• διάσπαση του φιλμ του νερού,
• αυξημένη ακαμψία των κυβιδίων 
   της γόμας του πέλματος.
Πλεονεκτήματα: Πρόσφυση και 
ακρίβεια στην οδήγηση.

HELIOCOMPOUND 3G 
Η 3η γενιά μείγματος γόμας 
Heliocompound.
Ένας νέος τύπος μείγματος γόμας 
με βάση το πυρίτιο και με τη χρήση 
ηλιελαίου(10), για καλύτερη 
πρόσφυση σε ψυχρές καιρικές 
συνθήκες.

(5) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Φρενάρισμα από 90km/h στο 
μηδέν σε βρεγμένο οδόστρωμα και από 50km/h στο μηδέν σε χιονισμένους 
δρόμους. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από την TÜV SÜD το 2012 στη διάσταση 
235/65 R 17 H.
(6) Έως και 40% περισσότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.
(7) Έως και 75% περισσότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

205 έως 295
75 έως 35
16” έως 21”
H, V 

e C-E
(1)  d C

(2) a- b 69-75dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  93%
των καταναλωτών

Για ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: 
•   & 

Για ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:
•  

ΝΕΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2016: 
• πρώτες διαστάσεις του  

ΓΚΑΜΑ 2016 | SUV, 4X4 
ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.

ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ 
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ MICHELIN AGILIS: 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
PREMIUM

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ & ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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•	 Εξοικονόμηση καυσίμου: Με το MICHELIN Agilis+ εξοικονομήστε έως και 150 λίτρα καυσίμου(5)

•	 Αντοχή: Προστασία από τη φθορά στα πλευρικά τοιχώματα
•	 Ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα: Βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα 
η οποία μειώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 2 μέτρα(6)

•	 20% χιλιομετρική απόδοση(5) 
•	 Πιστοποιημένο από μεγάλους Ευρωπαίους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων(6)

(5) Εκτίμηση οικονομιών που πραγματοποιήθηκαν με MICHELIN Agilis +, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του MICHELIN Agilis, για τα οχήματα ντίζελ, σε 70.000 χλ.και επί τη βάσει 
δοκιμών αντίστασης στην κύλιση από τον οργανισμό TÜV Süd το 2012 (σε 195/65 16 C 104/102R).
(6) Κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Δοκιμή φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα από την TÜV Süd το 2012 στη διάσταση 195/65 16C 104/102 R (60-20 km/h).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 235
80 έως 55
14” έως 17”
R, S, T, H

e C
(1) d A-B

(2)  b 70-72dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής

Συνιστάται από το  96%
των καταναλωτών

(5) Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Εσωτερική μελέτη του 2007 για
τη διάσταση 195/65 R 16 104 Q.
(6) Το MICHELIN Agilis Alpin είναι πιστοποιημένο για τα Mercedes Sprinter
και Iveco Daily.

Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες 
χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Φάρδος:
Σειρές: 

Διάμετρος ζάντας: 
Δείκτες ταχύτητας:

185 έως 235
75 έως 60
15” έως 17”
R, T, H

e C-E-F
(1)  d B

(2) a- b 70-71dB

(3)(4)

 	 Ασφάλεια

 	 Διάρκεια ζωής 

Συνιστάται από το  97%
των καταναλωτών

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
PREMIUM

ΓΚΑΜΑ 2016 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ & ΣΥΧΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Περισσότερες επιδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες της MICHELIN 
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Η Michelin σας ενημερώνει
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• �Ελαστικό με ενισχυμένα πλαϊνά, 
που επιτρέπουν την κίνηση σε 
περίπτωση απώλειας του αέρα

• �Τεχνολογία που ονομάζεται   
”self-supporting tyre” (SST) και 
απευθύνεται στα αυτοκίνητα που 
έχουν προβλεφθεί να εξοπλιστούν 
από πρώτη τοποθέτηση 

• Εντάσσονται στις υπάρχουσες   	
   γκάμες ελαστικών.

ZP

ΣΗΜΑΝΣΗ

Το ελαστικό Michelin ZP είναι αναγνωρίσιμο χάρη 
στο λογότυπο ΖΡ (Zero Pressure), που αναγράφεται 
στο πλευρό του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

Ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί, αντίθετα 
με ό,τι θα συνέβαινε με ένα συνηθισμένο ελαστικό. 
Πρέπει απλώς να προσαρμόσει την ταχύτητά του 
και να κινείται με μέγιστη ωριαία ταχύτητα 80 χλμ/
ώρα για απόσταση μέχρι 80 χιλιόμετρα, ώστε να 
μπορέσει, με πλήρη ασφάλεια, να μεταβεί σε ένα 
σημείο πώλησης και να αντικαταστήσει το ελαστικό.
Εάν έχουν τρυπήσει περισσότερα από ένα ελαστικά, 
συνιστάται να σταματήσει αμέσως.

ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

Σε περίπτωση χρήσης αλυσίδων, η Michelin 
συμβουλεύει να χρησιμοποιούνται αλυσίδες με 
αυτόματη σύσφιξη, ώστε να προσαρμοστούν 
καλύτερα, εάν παραστεί ανάγκη, σε περίπτωση 
απώλειας του αέρα.

Καινοτομία πλευρικών τοιχωμάτων:
Ενισχυμένα πλευρά και εξειδικευμένη ποιότητα 
γόμας, προκειμένου να φέρει το φορτίο με μηδενική 
πίεση.
Καινοτομία στο σημείο της έδρασης (τακούνι):
Μείωση του κινδύνου απόσπασης του ελαστικού 
από τον τροχό σε μηδενική πίεση, χωρίς πρόσθετες 
απαιτήσεις από τον τεχνίτη κατά την τοποθέτηση.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Βασικά πλεονεκτήματα:
Μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με ένα 
κανονικό ελαστικό, σε περίπτωση διάτρησης.
Ασφάλεια: 
Διατήρηση του ελέγχου του οχήματος και μείωση του 
κινδύνου απώλειας ενός τροχού με μηδενική πίεση.
Ευελιξία κίνησης: 
Δυνατότητα συνέχισης της οδήγησης με ένα 
σκασμένο λάστιχο για απόσταση 80 χλμ με 
ταχύτητα 80 χλμ/ώρα.
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ZP

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Εξοπλισμός οχήματος
Ένα όχημα εφοδιασμένο με ελαστικά «self-suppor-
ting» (SST), έχει υποστεί ορισμένες προσαρμογές 
κατά το σχεδιασμό του (πλαίσιο, ανάρτηση...).

Άξονας
Η Michelin συνιστά για ένα όχημα που είναι
εξοπλισμένο με 4 ελαστικά MICHELIN ZP να 
τοποθετούνται στον ίδιο άξονα ανά ζεύγος.
Ο συνδυασμός SST ελαστικών και μη
SST ελαστικών, δεν επιτρέπεται.

Ζάντα
Σε γενικές γραμμές, η πρώτη γενιά των ελαστικών 
ZP έπρεπε να τοποθετηθεί μόνο σε συγκεκριμένες 
ζάντες με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά αντοχής 
και συστήματος μη απόσπασης τακουνιού από τη 
ζάντα.

Η νέα γενιά των ελαστικών μηδενικής πίεσης της 
MICHELIN μπορούν να τοποθετηθούν σε στάνταρ 
ζάντες Η2 (ζάντα με διπλή καμπούρα). Σε κάθε 
περίπτωση, ακολουθήστε τις συστάσεις του 
κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Μηχάνημα αντικατάστασης ελαστικών
Η Michelin απαγορεύει την τοποθέτηση των 
ελαστικών ZP με μηχανήματα που δεν είναι 
εξοπλισμένα με ένα σταθερό σημείο (μέγγενη 
τακουνιού) και με ένα 3ο βραχίονα. Για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, η Michelin συνιστά επίσης τη 
χρήση πρόσθετων εργαλείων που συνιστώνται από 
τον κατασκευαστή για την αλλαγή του ελαστικού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που ορίζονται από τους 
κατασκευαστές των μηχανημάτων

Επισκευές
Τα ελαστικά Michelin ZP μπορούν να επισκευαστούν 
μια φορά από έναν επαγγελματία υπό τις ίδιες 
συνθήκες και ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες 
επιθεώρησης και επισκευής, που ισχύουν για τα 
ελαστικά τα οποία δεν είναι ZP. Αυτό δεν ισχύει για 
τα ελαστικά τα οποία εμφανίζουν μια σημείωση 
στο πλευρικό τοίχωμα δηλώνοντας σαφώς ότι το 
ελαστικό δεν μπορεί να επισκευαστεί.

Εγκρίσεις τύπου MICHELIN Zero Pressure:
Η τεχνολογία ZP χρησιμοποιείται από τις BMW, 
Mercedes, Lexus, Corvette, Mini, Cadillac...
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KLEBER, 
Εμπιστοσύνη κάθε μέρα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, SUV, CROSSOVER  
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΡ. 1/2016
ΙΣΧΎΕΙ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016

Γκάμα 2016



KLEBER,  
Εμπιστοσύνη κάθε μέρα 

Για περισσότερα από 100 χρόνια η KLEBER προσφέρει στους πελάτες σας μια πλήρη γκάμα 
ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων, SUV, Crossover και ελαφρών φορτηγών. Χειμερινά 
και καλοκαιρινά ελαστικά καθώς και ελαστικά για όλες τις εποχές για μεγαλύτερη άνεση, 
προσφέροντας πάντα στους οδηγούς μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά σε βρεγμένο οδόστρωμα  
και μεγάλη διάρκεια ζωής παρέχοντας εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής.

Μια μάρκα αναγνωρισμένη από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως 
η Citroën και η Peugeot, οι οποίοι πρόκειται να εξοπλίσουν τα αντίστοιχα μοντέλα τους 
C3, Partner και 208 με ελαστικά KLEBER Dynaxer HP3 από το 2016. Προτείνονται και 
πωλούνται από την πλειοψηφία των service των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και από το 2015, 
η KLEBER είναι ο Επίσημος Προμηθευτής του Tour de France.

Προτείνοντας ελαστικά KLEBER, έχετε ικανοποιημένους πελάτες δίνοντας τους την 
σωστή επιλογή εμπιστοσύνης!

Καλοκαρινά ελαστικά - Αll season ελαστικά - Χειμερινά ελαστικά

KLEBER 
Dynaxer 

HP3

KLEBER 
Viaxer

KLEBER 
Quadraxer 2

KLEBER 
Quadraxer 

KLEBER 
Krisalp 

HP3

KLEBER 
Krisalp 

HP2

KLEBER 
Dynaxer 
HP3 SUV

KLEBER 
Citilander

KLEBER 
Transpro

KLEBER  
Transalp 2

Σελ. 39 Σελ. 40 Σελ. 41 Σελ. 42 Σελ. 43 Σελ. 44 Σελ. 45 Σελ. 46 Σελ. 47 Σελ. 48

Αυτοκίνητα 
πόλης

Compact
      

Sedans

Πολυμορφικά
     

Υψηλών 
επιδόσεων

SUV,  
crossovers 

Ελαφρά 
φορτηγά

ΝΕΟ ΝΕΟ
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C

B

A

Επωφεληθείτε από την εξαιρετική ασφάλεια στο βρεγμένο 

� Το προοδευτικό σκάλισμα ενισχύει το σπάσιμο υψηλών επιπέδων νερού (A)

�Τα φαρδιά διαμήκη αυλάκια του, απομακρύνουν γρήγορα το νερό προς τα πίσω (B)

Το μεγάλο μήκος των κυβιδίων γόμας και των εγκάρσιων αυλακιών σπάνε το φιλμ του νερού και  	
     ενισχύουν το άδειασμα προς τα πλάγια (C)

Επωφεληθείτε από την αξιοσημείωτη διάρκεια ζωής

Το υβριδικό μείγμα της γόμας του πέλματος προσφέρει άριστη ισορροπία μεταξύ επιπέδου   
     φθοράς και πρόσφυσης

KLEBER Dynaxer HP3
Εμπιστοσύνη σε όλες τις συνθήκες
Για αυτοκίνητα πόλης, compact, sedans, πολυμορφικά και μεγάλου κυβισμού.

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C έως F B έως 69 έως  
72 dB

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Οι παρακάτω κατασκευαστές αυτοκινήτων θα βασιστούν στο KLEBER Dynaxer HP3 ως ελαστικό πρώτης τοποθέτησης για το 2016:
��Citroën Berlingo και Peugeot Partner στη διάσταση 195/65 R15 91H Dynaxer HP3
��Citroën C3 και Peugeot 208 στη διάσταση 185/65 R15 88T Dynaxer HP3



ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

KLEBER Viaxer
Η ασφάλεια κάθε μέρα   
Για τα αυτοκίνητα πόλης.

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C έως F B έως 68 dB

B

A

Αποτελεσματικό φρενάρισμα σε στεγνό και βρεμένο οδόστρωμα

 ��Χάρη στα κυβίδια γόμας του ώμου (A) με πυκνή χάραξη 
και στα διαμήκη και εγκάρσια αυλάκια (B)

Ταξιδέψτε με ασφάλεια και άνεση κάθε μέρα

 ��Χάρη στα εύκαμπτα πλευρά μειώνονται οι κραδασμοί
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ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ALL SEASON

KLEBER Quadraxer 2
 
Για αυτοκίνητα πόλης, compact, sedans και πολυμορφικά. 

ΝΕΟ 

MAΪΟΣ 2016



C

B

D

KLEBER Quadraxer
Το καλοκαιρινό ελαστικό που δεν φοβάται το χειμώνα
Για αυτοκίνητα πόλης, compact, μπερλίνες και βαν. 

 

Διασφαλίστε συνθήκες καλής πρόσφυσης και αποτελεσματικού φρεναρίσματος (A) 

 Μεγάλο ποσοστό αυλακώσεων 

 Μπλοκ γόμας πέλματος με βαθιές εγκοπές 

 Μεγάλη πυκνότητα εγκοπών στην κεντρική διαμήκη λωρίδα 

 �Σήμανση 3PMSF (Χιονονιφάδα με 3 κορυφές βουνών): 
     εξασφαλίζει τις καλές επιδόσεις του ελαστικού το χειμώνα (B)

 Περιορίστε τους κινδύνους υδρολίσθησης και φρενάρετε αποτελεσματικά (C)

 ��Σχέδιο πέλματος με κατευθυντικότητα V  

 Μεγάλες πλάγιες αυλακώσεις

 Υψηλή πυκνότητα των εγκοπών 

Επωφεληθείτε από το αποτελεσματικό κράτημα και φρενάρισμα

 Κυβίδια γόμας άκαμπτα στις άκρες του πέλματος (D)

 ��Κεντρική διαμήκης λωρίδα στο πέλμα

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C έως F C 71 dB

A

ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ALL SEASON
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ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

KLEBER Krisalp HP3

Για αυτοκίνητα πόλης, compact, μπερλίνες και βαν.

ΝΕΟ 

MAΪΟΣ 2016



C

B

A

Επωφεληθείτε από την αποτελεσματικότητα στο φρενάρισμα και από το κράτημα σε παγωμένο οδόστρωμα 

� Χάρη σε ένα εξελιγμένο μείγμα γόμας

� �Χάρη σε ένα συνδυασμό εγκοπών σε ευθεία και κυματιστή διάταξη (A)

Διατηρήστε μεγάλη σταθερότητα στα σημεία του οδοστρώματος με συγκέντρωση νερού  
� �Χάρη σε ένα σκάλισμα με κατευθυντικότητα    

Επωφεληθείτε από μία άριστη πρόσφυση στο χιόνι

�Χάρη στην πυκνότητα των εγκοπών (B)

�Χάρη στα ανοίγματα που υπάρχουν στη διαμήκη λωρίδα της γόμας του πέλματος (C)

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C  έως E C 71 έως 72 dB

KLEBER Krisalp HP2
Πάντα ξένοιαστοι τον χειμώνα
Για αυτοκίνητα πόλης, compact, μπερλίνες και πολυμορφικά.

ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.
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C

B

A

Επωφεληθείτε από την ασφάλεια στο βρεγμένο  

� Το προφίλ του με προοδευτικό σκάλισμα ενισχύει το σπάσιμο υψηλών επιπέδων νερού (A)

�Τα φαρδιά διαμήκη αυλάκια του, απομακρύνουν γρήγορα το νερό προς τα πίσω (B)

Το μεγάλο μήκος των κυβιδίων γόμας και των εγκάρσιων αυλακιών σπάνε το φιλμ του νερού 
     και ενισχύουν το άδειασμα προς τα πλάγια (C) 

Επωφεληθείτε από την αξιοσημείωτη διάρκεια ζωής

��Το υβριδικό μείγμα της γόμας του πέλματος προσφέρει άριστη ισορροπία μεταξύ της φθοράς 
και της πρόσφυσης

KLEBER Dynaxer HP3 SUV
Αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες 
Για SUV και CROSSOVER.

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C* B έως 69 έως 70 dB*

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ SUV ΚΑΙ CROSSOVER

* Κυρίως

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.



Ξεπεράστε όλα τα καθημερινά εμπόδια με πλήρη ασφάλεια

� �Ο σκελετός που είναι 20%* ισχυρότερος σε σύγκριση με τις γκάμες για επιβατικά αυτοκίνητα μπορεί να 
αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δοκιμασία σε αστικό περιβάλλον

� �Οι ευρείες διαμήκεις αυλακώσεις (A) απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό και περιορίζουν τον 
κίνδυνο της υδρολίσθησης

Απολαύστε μια εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα

� �Το μεγάλο βάθος πέλματος, η πλευρική πρόσφυσή του και τα πολυάριθμα εγκάρσια αυλάκια (Β) 
παρέχουν εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες: άσφαλτο, χώμα, λάσπη, χιόνι

� �Διαθέτει σήμανση 3PMSF** και M+S*** C καθιστώντας το πραγματικά ένα ελαστικό (D) για όλες τις εποχές, 
ιδανικό για το καλοκαίρι και για το χειμώνα

Επωφεληθείτε από την εξαιρετική ανθεκτικότητα

�Το ασύμμετρο πέλμα του παρέχει βέλτιστη κατανομή της ακαμψίας, εξασφαλίζοντας αργή και 
φυσιολογική φθορά. 

Το βάθος του μοτίβου του πέλματός του εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

*�Αυξημένο φορτίο θραύσεως του λινού του σκελετού σε σύγκριση με το λινό του σκελετού της σειράς Dynaxer HP3 που μετρήθηκε σε διαστάσεις 
205/70 R 15 και 215/65 R 16. ** Τρεις βουνοκορφές με χιονονιφάδα (3 Peak Mountain Snowflake). *** Mud+Snow

KLEBER Citilander
Εμπιστοσύνη όλο το χρόνο σε μοντέλα SUV 
Σειρά δρόμου για όλες τις εποχές για SUV και για CROSSOVER 
(90% άσφαλτο και 10% εκτός δρόμου).

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C  έως E * C 70 έως 72 dB*

C

A

B

D

ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ALL SEASON ΓΙΑ SUV KAI CROSSOVER

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.
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KLEBER Transpro
Ασφάλεια και αξιοπιστία
Για ελαφρά φορτηγά. 

 

Για το βαν σας επιλέξτε ασφάλεια στο βρεγμένο

 ��5 διαμήκη κανάλια και εγκοπές κοντά στο εξωτερικό του πέλματος 
τα οποία διώχνουν γρήγορα το νερό (A)

 ��Πολυάριθμα εγκάρσια αυλάκια που σπάνε το φιλμ νερού 
εξασφαλίζουν άριστο κράτημα στο δρόμο (B)

Βασιστείτε σε ένα στιβαρό ελαστικό με μεγάλη αντοχή

 ��Συμπαγή κυβίδια γόμας στον ώμο που δίνουν εξαιρετική επαφή με 
το δρόμο (C)   

 ��Αυτομπλοκαριζόμενα κυβίδια γόμας που εξασφαλίζουν καλή έλξη 
σε όλη την επιφάνεια

 ��4 χιλιοστά υποστρώματος που προστατεύουν από τα χτυπήματα

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C έως F B 72 dB

C

B

A

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.



Οδηγείτε με ασφάλεια ανεξάρτητα από τις χειμερινές συνθήκες

� �Κυβίδια γόμας με κλίση, για κίνηση τύπου Caterpillar (A)

� ��Μεγάλη πυκνότητα εγκοπών για καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι (B)

� ��Φαρδιά κανάλια για καλύτερο άδειασμα νερού και λιωμένου χιονιού (C)

Βασιστείτε σε ένα αξιόπιστο και στιβαρό ελαστικό

� �Ένα υπόστρωμα 4 χιλιοστών το οποίο προστατεύει από τα χτυπήματα

� ��Ώμοι με συμπαγή κυβίδια γόμας, τα οποία εξασφαλίζουν εξαίρετη επαφή με 
το οδόστρωμα (D)

Ετικετογράφηση

1 2 3 
 
4

C έως E B 71 dB

C

B

D

A

KLEBER Transalp 2
Ασφάλεια και αξιοπιστία από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του χειμώνα
Για ελαφρά φορτηγά.

ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

(1) (2) (3) (4) Θα βρείτε τα 3 κριτήρια και 
την ετικετογράφηση για τα ελαστικά Kleber 
στους πίνακες των τιμών.

Πληροφορίες έγκυρες κατά την ημερομηνία 
της δημοσίευσης.
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98°  24’  46”  N
7° 44’  33” W ΓΚΑΜΑ 2016

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, CROSSOVER, SUV, 4X4 
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΡ. 1/2016
ΙΣΧΎΕΙ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016



BFGoodrich 
Mud Terrain  

T/AKM2

BFGoodrich 
All Terrain  

T/AKO2

BFGoodrich 
All Terrain  

T/AKO

BFGoodrich 
g-Grip SUV 

BFGoodrich 
Urban  

Terrain T/A
σελ. 57 σελ. 58 σελ. 59 σελ. 60 σελ. 61

4X4, SUV,  
CROSSOVERS

BFGoodrich 
Activan 

BFGoodrich 
Activan  
Winter

σελ. 62 σελ. 63

ΕΛΑΦΡΑ  
ΦΟΡΤΗΓΑ

BFGoodrich 
g-Grip

BFGoodrich 
Touring

BFGoodrich 
g-Grip ALL 

SEASON 2

BFGoodrich 
g-Grip ALL 

SEASON

BFGoodrich 
g-Force  

Winter 2

BFGoodrich 
g-Force  
Winter

σελ. 51 σελ. 52 σελ. 53 σελ. 54 σελ. 55 σελ. 56

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΠΟΛΗΣ

COMPACT  

SEDANS

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ  

ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΒΙΣΜΟΥ

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΚΑΜΑ ALL SEASON
ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΝΕΟ ΝΕΟ

BFGoodrich, take control! 
Κάθε μάρκα έχει τον δικό της χαρακτήρα... αλλά ορισμένες υπερτερούν από 
κάποιες άλλες. Τι ισχύει για την BFGoodrich…

Με έτος ίδρυσης το 1870, η BFGoodrich είναι η πρώτη μάρκα ελαστικών που 
τοποθετήθηκαν στο πρώτο αυτοκίνητο στις Ηνωμένες Πολιτείες (ένα Ford 
Model A). Ήταν εκείνη που χρησιμοποιήθηκε από τους πρωτοπόρους της 
αεροναυπηγικής, και τοποθετήθηκε στα διαστημικά λεωφορεία Spirit of Saint-Louis 
και Columbia…

Η μάρκα που αναγνωρίζεται από εκείνους που απολαμβάνουν την οδήγηση.

Για σχεδόν 150 χρόνια, χάρη σε μια μάρκα που συνδυάζει έλεγχο, πρόσφυση και 
οδηγική ευχαρίστηση με πρωτοποριακό DNA, η BFGoodrich δίνει σε όλους τους 
λάτρεις των αυτοκινήτων την επιθυμία και τα μέσα για να απολαύσουν το πάθος τους…



www.bfgoodrich.com   51

A

B

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

165 έως 255 mm 14” έως 19” 70 έως 35 T - H - V - W - Y C έως F B  έως 69 έως 70 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  
σε στεγνό οδόστρωμα.

Στις ευθείες αλλά και στις στροφές, το πάχος των 
ώμων και η συνεχής κεντρική λωρίδα διασφαλίζουν 
την άμεση απόκριση σε κάθε περίπτωση και τον 
απόλυτο έλεγχο και χειρισμό του οχήματος.

Οι «διαγώνιές» του εγκοπές αυξάνουν την ακαμψία 
του κάθε μπλοκ του πέλματος βελτιώνοντας τις 
επιδόσεις φρεναρίσματος σε  στεγνό οδόστρωμα.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Η σχεδίαση του πέλματος με κατευθυντικότητα 
και το μοναδικό σκάλισμα απομακρύνουν το 
νερό στις ευθείες. 

Στις στροφές, το εξειδικευμένο σχέδιο του 
πέλματος απομακρύνει χωρίς δυσκολία το 
νερό, εξασφαλίζοντας βέλτιστους χρόνους 
φρεναρίσματος και εξαιρετική συμπεριφορά 
στο δρόμο.

A B

BFGoodrich g-Grip
			   Τα πάντα για τον έλεγχο

Για αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού 
και αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ      
ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 



BFGoodrich Touring
			   Οδηγικός έλεγχος ανά πάσα στιγμή

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ      
ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Για αυτοκίνητα πόλης.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ και στο 
φρενάρισμα σαν «άρπαγμα στο δρόμο».

Σκάλισμα με κατευθυντικότητα με δύο κεντρικές 
νευρώσεις (σε ορισμένους μόνο τύπους υπάρχει μία 
νεύρωση).

Το σχήμα των μπλοκ βοηθά στην ακαμψία του 
μοτίβου του πέλματος για καλύτερο αποτύπωμα.

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
σε όλες τις περιστάσεις.

3 διαμήκεις αυλακώσεις και εγκάρσια κανάλια 
για να κατευθύνουν το νερό προς το εξωτερικό 
του ελαστικού.

Βαθιές εγκάρσιες εγκοπές για «έλξη» σε 
βρεγμένο οδόστρωμα.

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

135 έως 175 mm 13” έως 14” 80 έως 65 T E έως F B 70 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.
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BFGoodrich g-Grip ALL SEASON 2

ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ALL SEASON  

Για αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, sedans
και αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού.

NEΟ  

MΑΪΟΣ 2016



BFGoodrich g-Grip ALL SEASON

			   Αποκτήστε τον έλεγχο όλων των εποχών

Για αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, sedans
και αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού

D

C

A

B

ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ALL SEASON  

ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ  
το καλοκαίρι… 

Όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλοκαιρινού 
ελαστικού, κατευθυντικό σχέδιο σκαλίσματος 
σε σχήμα V για απομάκρυνση του νερού, 
κεντρική νεύρωση και μεγάλα μπλοκ 
πέλματος στους ώμους για τέλειο έλεγχο του 
συστήματος διεύθυνσης Β.
Ασυναγώνιστη οδηγική απόλαυση στις 
στροφές, τις ευθείες τόσο στο βρεγμένο όσο 
και στο στεγνό οδόστρωμα.

...ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ το χειμώνα! 
Ο εξαιρετικός έλεγχος είναι εγγυημένος στις 
ανηφόρες και στις στροφές, καθώς και στο 
χιόνι, χάρη στο μεγάλο αριθμό των εγκοπών 
και το υψηλό ποσοστό των αυλακώσεων.
�Διαθέτει σήμανση χιονονιφάδας με 3 
κορυφές βουνών (3PMSF), κάτι που το 
καθιστά ιδανικό ελαστικό για το χειμώνα.

B

C

D

A

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

155 έως 225 mm 13” έως 18” 80 έως 40 T - H - V C έως F C 71 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.
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BFGoodrich g-Force Winter 2

ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Για αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, sedans
και αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού

Για αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, sedans 
και αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού

NEΟ  

MΑΪΟΣ 2016



A

B

C

BFGoodrich g-Force Winter
			   Σχεδιασμός πέλματος για έλεγχο το χειμώνα

Για αυτοκίνητα πόλης, μικρά οχήματα, compact και οικογενειακά επιβατικά.

ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΥΛΙΣΗ: Μέγιστος 
έλεγχος στους δρόμους 
το χειμώνα.

Χάρη στο κατευθυντικό του 
σκάλισμα: Εγκοπές που σχίζουν το 
φιλμ του νερού και το χιόνι - βέλτιστη 
απομάκρυνση χάρη στις αυλακώσεις.

Διαθέτει συνεχή κεντρική 
λωρίδα: Εκατοντάδες «δόντια» 
στο κέντρο του σκαλίσματος.

Χάρη στα άκαμπτα μπλοκ γόμας 
στους ώμους, το εύκαμπτο μείγμα 
γόμας και την κατεύθυνση των 
μπλοκ γόμας.

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ: 
Αποτελεσματικό  
φρενάρισμα εγγυημένο 
για όλους τους τύπους 
των επιφανειών το 
χειμώνα.
Χάρη στη μεγαλύτερη 
επιφάνεια επαφής.

Χάρη στην πυκνότητα των 
εγκοπών και των ακμών.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ένα 
αποτελεσματικό 
ξεκίνημα χάρη στο 
εξαιρετικό του κράτημα 
στο χιόνι και τον πάγο.

Υψηλότερη πυκνότητα εγκοπών.

Μέγιστη αναλογία εγκοπών 
και επιφάνειας επαφής για 
καλύτερη πρόσφυση.

Φαρδιές αυλακώσεις και σκάλισμα 
για απομάκρυνση του χιονιού.

A

C

B

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

155 έως 245 mm 13” έως 18” 80 έως 40 T - H - V C έως E C  71 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.



www.bfgoodrich.com   57

BFGoodrich Mud Terrain T/AKM2

			   Τίποτα δεν σας σταματά!

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CROSSOVER, SUV ΚΑΙ 4X4 

Για οχήματα 4x4 για σκληρή χρήση (20% άσφαλτος, 80% εκτός δρόμου).

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.

A

B

C

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

215 έως 315 mm 15” έως 17” 85 έως 70 Q F έως G A έως C 76 έως 78 dB

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 
ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ για λιγότερο 
ευάλωτα πλευρά.

Ένα αδύναμο πλευρό μπορεί 
πολύ γρήγορα να θέσει τέρμα 
στην οδήγηση εκτός δρόμου. 
Τα ενισχυμένα κορδόνια 
στα πλευρά παρέχουν την 
απαραίτητη προστασία του 
σκελετού για τη έντονη χρήση 
εκτός δρόμου.

Η σήμανση POR(1)  το καθιστά 
ιδανικό ελαστικό για εκτός 
δρόμου δραστηριότητες.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΑ 
ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ 
Η σύνθεση των πλευρών 
απομακρύνει τα χαλίκια 
και τις πέτρες.

Σχεδιασμένο για να είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στις αποσπάσεις 
γόμας και τις προσκρούσεις που 
προκαλούνται από πέτρες και 
άλλα αντικείμενα από τη σκληρή 
χρήση εκτός δρόμου.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Προεξοχές για καλύτερο 
γάτζωμα και μεγαλύτερη 
προστασία των πλευρών.

Οι προεξοχές των πλευρών 
προσφέρουν μεγαλύτερη 
πρόσφυση, ειδικά όταν το ελαστικό 
είναι μερικώς ξεφούσκωτο.

Η επιπλέον γόμα στα πλευρικά 
τοιχώματα βοηθά στην 
προστασία του ελαστικού από 
τους κινδύνους της χρήσης εκτός 
δρόμου.

A

B

C

(1) Σήμανση POR: Proffesional Off Road



ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

215 έως 315 mm 15” έως 18” 85 έως 55 R - S - T E έως F* B 74 ή 75 dB*

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ

Βελτιωμένη έλξη σε κάθε 
έδαφος: + 10% στη λάσπη(4) και 
+19% στο χιόνι(5).

(4) Με βάση εσωτερικές υποκειμενικές δοκιμές σε 
σύγκριση με το ελαστικό BFGoodrich
All Terrain T/AKO διάστασης LT265/70R17 που 
πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουλίου του 2014.

(5) Με βάση δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από 
ανεξάρτητους οργανισμούς στις 29 Ιανουαρίου του 
2014 σε σύγκριση με το ελαστικό BFGoodrich
All Terrain T/ AKO διάστασης LT265/70R17.

Για τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο GM Spin.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ/
ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

Διάρκεια ζωής πέλματος: x2 στο 
χώμα(2) και 15% περισσότερη 
στην άσφαλτο(3).

(2) Με βάση δοκιμές ανθεκτικότητας στο χώμα 
που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητους 
οργανισμούς τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2014 σε 
σύγκριση με το ελαστικό BFGoodrich All Terrain T/AKO 
διάστασης LT265/70R17. 

(3) Με βάση τις εσωτερικές δοκιμές φθοράς που 
πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2014 σε 
σύγκριση με το ελαστικό BFGoodrich All Terrain T/AKO 
διάστασης LT265/70R17.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΛΕΥΡΑ(1)

(1) Με βάση εσωτερική δοκιμή σχισίματος των 
πλευρών που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2014 σε σύγκριση με το ελαστικό BFGoodrich 
All Terrain T/AKO διάστασης LT265/70R17.                  
Τα αποτελέσματα της δοκιμής σχισίματος των 
πλευρών προήλθαν από ένα μηχάνημα δοκιμής 
προσομοίωσης βίαιης πρόσκρουσης στα πλευρικά 
τοιχώματα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμεί 
US20120245859A1).

BFGoodrich All Terrain T/AKO2

			   Ανθεκτικότητα, πρόσφυση και διάρκεια 
			   ζωής πέλματος: το καλύτερο ελαστικό All Terrain
			   που έχουμε κατασκευάσει

Για οχήματα 4x4 για σκληρή χρήση (50% άσφαλτος, 50% εκτός δρόμου).

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

CROSSOVER, SUV ΚΑΙ 4X4  

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.

* Σύμφωνα με τις διαστάσεις
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1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.

* Σύμφωνα με τις διαστάσεις

BFGoodrich All Terrain T/AKO

			   Έλεγχος σε όλα τα εδάφη

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CROSSOVER, SUV ΚΑΙ 4X4 

Για οχήματα 4x4 που κινούνται σε όλα τα οδοστρώματα (50% άσφαλτος, 50% εκτός δρόμου)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
σε όλους τους τύπους εδάφους.

Σχέδιο πέλματος και στα πλευρικά τοιχώματα.

Βαθύ σκάλισμα πέλματος με έντονες εγκοπές.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.

Σκελετός με δομή Trigard (τρία προστατευτικά 
στρώματα).

Ενισχυμένη ζώνη επαφής.

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

215 έως 315 mm 15” έως 18” 85 έως 65 Q - R - S E έως F A έως C 75 έως 77 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.



A

B

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

205 έως 225 mm 16” έως 18” 70 έως 55 H - V C* B έως 69 έως 70 dB*

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.

* Κυρίως

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
σε στεγνό οδόστρωμα.

Στις ευθείες αλλά και στις στροφές, το πάχος 
των ώμων και η συνεχής κεντρική λωρίδα 
διασφαλίζουν την άμεση απόκριση σε κάθε 
περίπτωση και τον απόλυτο έλεγχο και κράτημα 
του οχήματος .

Οι «διαγώνιες» εγκοπές αυξάνουν την ακαμψία 
του κάθε μπλοκ του πέλματος βελτιώνοντας τις 
επιδόσεις φρεναρίσματος σε στεγνό οδόστρωμα.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Η κατευθυντική σχεδίαση πέλματος και οι 
μοναδικές του αυλακώσεις μεγιστοποιούν 
την απομάκρυνση του νερού στις ευθείες. 

Στις στροφές, το εξειδικευμένο σχέδιο του 
πέλματος απομακρύνει χωρίς δυσκολία το 
νερό, εξασφαλίζοντας βέλτιστους χρόνους 
φρεναρίσματος και εξαιρετική συμπεριφορά 
στο δρόμο.

A B

BFGoodrich g-Grip SUV
			   Τα πάντα για τον έλεγχο

Για οχήματα 4x4 που κινούνται στην άσφαλτο (90% άσφαλτος, 
10% εκτός δρόμου).

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CROSSOVER, SUV ΚΑΙ 4X4 
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BFGoodrich Urban Terrain T/A
			   Η εξειδίκευση σε συνθήκες εκτός δρόμου 	
			   για τα SUV

Για οχήματα Crossover, SUV και 4x4 (90% άσφαλτος, 10% εκτός δρόμου).

A

B

C

A

C

B

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
ξεπεράστε τα εμπόδια 
της πόλης χωρίς 
κανένα φόβο.

Τα κατά 20% ενισχυμένα 
σύρματα του σκελετού(1) 
αντέχουν όλες τις προκλήσεις 
της οδήγησης μέσα στην πόλη.

(1) Αυξημένο φορτίο θραύσεως του λινού του 
σκελετού σε σύγκριση με το λινό του σκελετού 
της σειράς g-Grip που μετρήθηκε σε διαστάσεις 
205/70 R 15 και 215/65 R 16.

ΠΡΟΣΦΥΣΗ: ελευθερία 
κινήσεων το χειμώνα και το 
καλοκαίρι.

Η ευελιξία, 90% άσφαλτος και 10% 
εκτός δρόμου, εξασφαλίζει μεγάλη 
πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.
Οι φαρδιές διαμήκεις αυλακώσεις 
απομακρύνουν αποτελεσματικά 
το νερό και μειώνουν τον κίνδυνο 
υδρολίσθησης .
Το σχέδιο πέλματός του με εγκάρσιες 
εγκοπές και αυλακώσεις εξασφαλίζει 
μεγάλη πρόσφυση στο χιόνι. 
Το BFGoodrich Urban Terrain T/A είναι 
ένα ελαστικό για όλες τις εποχές το 
οποίο διαθέτει σήμανση 3PMSF.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΠΕΛΜΑΤΟΣ: οδηγική 
απόλαυση για 
χιλιόμετρα και 
χιλιόμετρα… και 
χιλιόμετρα.

Ασύμμετρο σχέδιο 
πέλματος για καλύτερη 
αργή και ομοιόμορφη 
φθορά.

Το μεγάλο βάθος 
σκαλίσματος αυξάνει 
τη διάρκεια ζωής του 
ελαστικού.

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

205 έως 265 mm 15” έως 18” 75 έως 50 H - V  C ή E* C 70 ή 72 dB*

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.
* Κυρίως

ΓΚΑΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 

ΓΙΑ 4X4, SUV ΚΑΙ CROSSOVER 



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
σε στεγνό και βρεγμένο 
οδόστρωμα.

Μεγάλα μπλοκ πέλματος για μεγαλύτερη πρόσφυση 
σε στεγνό οδόστρωμα.

Πολλαπλές ακμές για τη διάσπαση του φιλμ νερού.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ  
και απόλυτη αξιοπιστία.

Διπλό λινό σκελετού για καλύτερη 
προστασία.

Ενισχυμένη εσωτερική πλευρική δομή.

ΦΑΡΔΟΣ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

165 έως 235 mm 14” έως 16” 80 έως 60 R - S - T - H C έως F B 72 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.

BFGoodrich Activan
		         Οδηγικός έλεγχος για όλα τα επαγγελματικά ταξίδια

ΓΚΑΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

Για ελαφρά φορτηγά.
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BFGoodrich Activan Winter
			   Αυξημένη άνεση το χειμώνα

ΓΚΑΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

Για ελαφρά φορτηγά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  
σε χιονισμένους ή παγωμένους 
δρόμους.

Κατευθυντική σχεδίαση πέλματος για καλύτερη 
οδική συμπεριφορά και ακριβέστερη οδήγηση.

Προσανατολισμός λεπίδων με προοδευτικότητα, 
που προσφέρει άριστη πρόσφυση ακόμη και 
στις στροφές.

Πιο βαθιές αυλακώσεις που επιτρέπουν την 
απομάκρυνση του νερού και του λιωμένου χιονιού.

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Πλευρική δομή με διπλό λινό σκελετού.

Υπόστρωμα γόμας πάχους 4 mm για προστασία 
από καταπονήσεις.

Μεγάλοι ώμοι και μπλοκ πέλματος,	 που 
διασφαλίζουν βέλτιστη επαφή με την επιφάνεια.

ΦΑΡΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 2 3  4

185 έως 235 mm 14” έως 16” 80 έως 60 R - T C έως E B 71 dB

1.2.3.4: Στους πίνακες των τιμών θα βρείτε τα 3 κριτήρια και τις ετικέτες για τα ελαστικά BFGoodrich. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης.
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Κατάλογος ελαστικών 2016
Επιβατικά, ελαφρά φορτηγά και SUV

Πρώτα η αξιοπιστία

ΑΡ. 1/2016
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
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Kormoran 

Impulser

Kormoran 

Runpro
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Gamma

Kormoran 

Snowpro

Kormoran SUV  

Summer

Kormoran 

Vanpro

Kormoran 

Vanpro Winter

Επιβατικά

SUV

Ελαφρά 
Φορτηγά
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Χειμερινά ελαστικά
για επιβατικά οχήματα

Καλοκαιρινά ελαστικά
για επιβατικά οχήματα

1. Εξοικονόμηση καυσίμου (από A έως G)
2. Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα (από A έως G)
3. Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (από 1 έως 3)
4. Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Μέτρηση σε decibel)

Gamma
	 - Φάρδος: 185 έως 255 mm 

	 - Διάμετρος ζάντας: 15’’ έως 18’’ 
	 - Σειρές: 65 έως 35 
	 - Δείκτες Ταχύτητας: H-V-W-Y

Impulser 

	 - Φάρδος: 135 έως 195 mm  
	 - Διάμετρος ζάντας: 13’’ έως 15’’  
	 - Σειρές: 80 έως 60  
	 - Δείκτης Ταχύτητας: T

Runpro
	 - Φάρδος: 175 έως 205 mm 
	 - Διάμετρος ζάντας: 14’’ έως 16’’ 
	 - Σειρές: 65 έως 55 
	 - Δείκτης Ταχύτητας: H

1 2 3 4

F C  έως  
68 έως  
72 dB

1 2 3 4

E έως F C  έως 
 68 έως  
72 dB

1 2 3 4

E έως F C  έως 
 70 έως  
74 dB

Snowpro 

	 - Φάρδος: 145 έως 245 mm 
	 - Διάμετρος ζάντας: 13’’ έως 18’’ 
	 - Σειρές: 80 έως 40 
	 - Δείκτες Ταχύτητας: Q-T-H-V

1 2 3 4

E έως F E  έως 
68 έως  
72 dB



1. Εξοικονόμηση καυσίμου (από A έως G)
2. Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα (από A έως G)
3. Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (από 1 έως 3)
4. Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Μέτρηση σε decibel)

Vanpro 

	 - Φάρδος: 165 έως 235 mm 
	 - Διάμετρος ζάντας: 14’’ έως 16’’ 
	 - Σειρές: 80 έως 60 
	 - Δείκτες Ταχύτητας: R-S-H

SUV Summer 

	 - Φάρδος: 205 έως 255 mm  
	 - Διάμετρος ζάντας: 15’’ έως 18’’  
	 - Σειρές: 75 έως 50 
	 - Δείκτες Ταχύτητας: H-V-W

1 2 3 4

E C 72 dB

1 2 3 4

C έως E C 69 έως  
71 dB

Vanpro Winter 

	 - Φάρδος: 175 έως 235 mm
	 - Διάμετρος ζάντας: 14’’ έως 16’’ 
	 - Σειρές: 80 έως 60 
	 - Δείκτες Ταχύτητας: R-T

1 2 3 4

E C 73 dB

Χειμερινά ελαστικά
για ελαφρά φορτηγά

Καλοκαιρινά ελαστικά
για ελαφρά φορτηγά

Καλοκαιρινά ελαστικά
για SUV
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Vanpro Winter 

	 - Φάρδος: 175 έως 235 mm
	 - Διάμετρος ζάντας: 14’’ έως 16’’ 
	 - Σειρές: 80 έως 60 
	 - Δείκτες Ταχύτητας: R-T

Πληροφορίες για την ετικετογράφηση των ελαστικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1 ΣΤΑ 5
Τα ελαστικά είναι υπεύθυνα για 
την κατανάλωση ενός ρεζερβουάρ 
καυσίμου στα πέντε. Με κάθε 
περιστροφή του τροχού, ένα 
ελαστικό υφίσταται παραμόρφωση 
όταν έρχεται σε επαφή με τον δρόμο. 
Καθώς παραμορφώνεται η δομή 
του, το ελαστικό θερμαίνεται και 
ορισμένη από την ενέργεια χάνεται. 
Η μείωση αυτής της συσσώρευσης 
θερμότητας καθιστά εφικτή τη 
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 
και, κατά συνέπεια, τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου. Η δύναμη 
που σχετίζεται με το ελαστικό και 
εμποδίζει ένα αυτοκίνητο να κινηθεί 
προς τα μπροστά,ονομάζεται 
«αντίσταση κύλισης».

είναι η μείωση στα 
έξοδα καυσίμου για ένα 
όχημα εξοπλισμένο με 

ελαστικά κατηγορίας A, σε σύγκριση 
με ένα εξοπλισμένο με ελαστικά 
κατηγορίας G.

είναι η μείωση 
στην απόσταση 
φρεναρίσματος για ένα 

όχημα που κινείται με 80 χλμ/ώρα** 
και είναι εξοπλισμένο με ελαστικά 
κατηγορίας A, σε σύγκριση με ένα 
εξοπλισμένο με ελαστικά κατηγορίας F.

** Επιδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με 
τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται από 

τον νόμο CE 1222/2009. Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

SEC (2008)2860

Ένα ελαστικό με 1 ΚΥΜΑ 
παράγει τον  ΜΙΣΟ 
ΘΟΡΥΒΟ με ένα ελαστικό 
με 2 ΚΥΜΑΤΑ ***.

* Υπολογισμένο σε βάση εξοικονόμησης 
200 λίτρων καυσίμου (πάνω από 1,50€ ανά 

λίτρο) για απόσταση άνω των 40.000 χλμ.

*** Θόρυβος που μετριέται σε όχημα 
που κινείται με 80 χλμ/ώρα και τον 

κινητήρα σβηστό.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
1 ΧΙΛΙΟΣΤΟ ΤΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ
Το ελαστικό είναι το μοναδικό σημείο 
επαφής του οχήματος με τον δρόμο. 
Στα 80 χλμ/ώρα έχει λιγότερο από 
1 χιλιοστό του δευτερολέπτου για 
να κατευθύνει, να επιταχύνει ή να 
φρενάρει το όχημα.Το ελαστικό είναι 
ένα σημαντικό μέρος της ασφάλειας 
των οχημάτων. Σκοπός του είναι να 
έχει καλή πρόσφυση στον δρόμο, 
ανεξάρτητα της κατάστασης του 
οδοστρώματος (φθαρμένο ή 
καλοστρωμένο), τη διαμόρφωση του 
δρόμου (ευθεία ή στροφή) ή τις καιρικές 
συνθήκες (στεγνό ή βροχή).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ  
Ο θόρυβος κατά την οδήγηση είναι 
ενοχλητικός. Για ένα όχημα που κινείται 
σε σταθερή ταχύτητα 80 χλμ/ώρα, ο 
θόρυβος που παράγεται από την κύλιση 
των ελαστικών στο οδόστρωμα είναι 
γενικά ανώτερος από αυτόν του θορύβου 
του κινητήρα. Ο θόρυβος της κύλισης 
εξαρτάται από τον τύπο των ελαστικών, 
καθώς και από την επιφάνεια του δρόμου.

300 €* 16 M.

1 φορτηγό 
 16 μέτρα

Θόρυβος x4
Θόρυβος x2 Θόρυβος x2

ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
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ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (συνέχεια)

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την ενημέρωση 
των καταναλωτών

 Προσδιορίζει μόνο την απόδοση φρεναρίσματος σε ευθεία γραμμή σε βρεγμένο  
   οδόστρωμα και δεν καλύπτει άλλες παραμέτρους απόδοσης και ασφάλειας, όπως: 
• Πρόσφυση σε στεγνό οδόστρωμα ή πρόσφυση στις στροφές σε βρεγμένο οδόστρωμα,  
• Πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες (χιόνι και πάγος).

 �Δεν παρέχει καμία ένδειξη για τη διάρκεια ζωής του ελαστικού, η οποία έχει πραγματικό 
ενδιαφέρον για τους πελάτες δεδομένου ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 
τους. Η διαφορά στη διάρκεια ζωής των διαφόρων ελαστικών που διατίθενται στην 
αγορά είναι σημαντική. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με ένα ή δύο παράγοντες, κάτι που 
μπορεί να ισοδυναμεί με περισσότερο από ένα χρόνο αυτοκίνησης!

 �Αρκετές άλλες παράμετροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους καταναλωτές δεν 
καλύπτονται, όπως το κράτημα στο δρόμο, η στιβαρότητα, ο θόρυβος κύλισης στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου, κ.λπ.

Ωστόσο, αυτό δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που εκφράστηκαν από τους καταναλωτές, 
ούτε όλες τις χρήσεις τους:

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

Φρενάρισμα σε στεγνό οδόστρωμα •
Φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα • P
Συμπεριφορά στις στροφές σε 
βρεγμένο οδόστρωμα •
Οικονομία καυσίμου • P
Διάρκεια ζωής •
Εξωτερικός θόρυβος κύλισης • P
Στιβαρότητα •
Φρενάρισμα στο χιόνι •
Φρενάρισμα στον πάγο •
Απόδοση στους χειμερινούς δρόμους •

Η ετικετογράφηση των ελαστικών είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία επιτρέπει 
στον οδηγό να κατανοήσει καλύτερα την πραγματική επίπτωση που μπορεί να έχει η 
απόδοση των ελαστικών για τη ζωή τους και την κοινωνία ως σύνολο.

Μετρά 3 αποδόσεις:
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Τα χειμερινά ελαστικά είναι πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση 
με τα καλοκαιρινά ελαστικά σε χειμερινές συνθήκες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
80 KM/H(1)

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 50 KM/H(2)

Όλα τα ελαστικά MICHELIN για χειμερινές συνθήκες 
διαθέτουν πιστοποίηση M+S ή/και 3PMSF

3 PMSF (3 βουνοκορφές με νιφάδα χιονιού)
Τα ελαστικά με την ένδειξη «3PMSF» είναι τα μοναδικά που εγγυώνται 
πραγματική απόδοση το χειμώνα χάρη στον ειδικό τους σχεδιασμό για χρήση 
στο χιόνι και στο ότι πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων μέσω αντικειμενικών 
δοκιμών*.

M + S (Λάσπη και Χιόνι)
Σήμανση που υποδεικνύει ότι το ελαστικό είναι, σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ένα ελαστικό «χιονιού» αλλά οι επιδόσεις του 
υπό συνθήκες χειμώνα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών.

* Δοκιμή της απόδοσης πέδησης υπό χειμερινές συνθήκες, σύμφωνα με τη μέθοδο ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

(1) Μέση διαφορά στην απόσταση φρεναρίσματος ενός χειμερινού ελαστικού σε σύγκριση με ένα θερινό ελαστικό. Απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένη επιφάνεια, από τα 80 στα 0 χλμ/ώρα. 
Δοκιμές TÜV SÜD το 2013, στη διάσταση 205/55 R16, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασίες μεταξύ 4°C και 6°C. (2) Μέση διαφορά στην απόσταση φρεναρίσματος ενός χειμερινού 
ελαστικού σε σύγκριση με ένα θερινό ελαστικό. Απόσταση φρεναρίσματος σε μια χιονισμένη επιφάνεια από τα 50 στα 0 χλμ/ώρα. Δοκιμές TÜV SÜD 2013, με διάσταση 205/55 R16, οι οποίες 
διεξήχθησαν μεταξύ -4 °C και -6 °C.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (συνέχεια)

Με την τοποθέτηση μόνο δύο χειμερινών ελαστικών στον κινητήριο άξονα μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση 
μόνο κατά το ξεκίνημα. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματός σας και για την εγγύηση της 
ασφάλειάς σας συνιστάται να εξοπλίζετε το όχημα σας με 4 χειμερινά ελαστικά. 

• �Η πρόσφυση με χειμερινά ελαστικά τοποθετημένα μόνο στο μπροστινό μέρος δεν είναι ισορροπημένη στο πίσω 
μέρος και το όχημα μπορεί πιο εύκολα να υπερστρέψει.

• �Ένα όχημα με κίνηση στους πίσω τροχούς με χειμερινά ελαστικά τοποθετημένα μόνο στο πίσω μέρος δεν είναι 
ισορροπημένο στο μπροστινό μέρος και το όχημα μπορεί να κινηθεί ευθεία στις στροφές.

Θα πρέπει να τοποθετήσετε 2 ή 4 χειμερινά ελαστικά;

Άξονας Πρόσφυση Κράτημα στις 
στροφές

Σταθερότητα στο 
φρενάρισμα

Απόδοση στο 
φρενάρισμα

Με μόνο 2 χειμερινά 
ελαστικά στον άξονα 
μετάδοσης κίνησης

++ – – + –

Με 4 χειμερινά 
ελαστικά ++ ++ ++ ++

Ειδική περίπτωση για τα χειμερινά ελαστικά “M + S” 

Για τα χειμερινά ελαστικά («M + S»),ο δείκτης ταχύτητας μπορεί να είναι μικρότερος από εκείνον των αρχικών 
ελαστικών, συνεπώς η ταχύτητα κύλισης πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτό το κατώτερο όριο.

Ως εκ τούτου, ένα αυτοκόλλητο που δείχνει αυτή τη χαμηλότερη ταχύτητα πρέπει να εμφανίζεται στο 
εσωτερικό του οχήματος, και να είναι σαφώς ορατό από τον οδηγό.
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